
 
 
 
 
 
 

CAMARA DE PRUEBA DE ENVEJECIMIENTO POR OZONO SERIE 

AOC 

 

 
 

Esta serie de productos se utiliza principalmente para evaluar el rendimiento de resistencia al envejecimiento 
del ozono en el caucho y la eficacia protectora del agente anti ozono para tomar las medidas efectivas de 
resistencia al envejecimiento del ozono para extender la vida útil de los productos de caucho. Todo el proceso 
de generación y captura de ozono se realiza en un circuito hermético, lo que garantiza la seguridad de las 
personas. 
 
Se consideran ambas, la tensión estática y la tensión dinámica y se proporciona una interfaz con la prueba 
química convencional de concentración de ozono para ayudar con el análisis y la prueba. 

 
 
 

 
 



 
 
El interior del soporte de la muestra otras partes de accesorios, el interior del soporte de la muestra y 
accesorios tales como los catéteres son de acero inoxidable, al no ser afectados fácilmente por 
descomposición del ozono y los efectos de las concentraciones de ozono. El soporte de la muestra puede 
girar 360 grados, La velocidad puede ser ajustable. 
  
  
 Generador de ozono 
 

 
 

Como resultado de la fuente de alimentación de alto voltaje de frecuencia intermedia y debido a que el 
electrodo de corona no produce calor, la concentración de ozono se genera estable y no cambiará con el nivel 
de horas de trabajo o el flujo de gas causado por la concentración de ozono. 
 
Cuando la temperatura de la región de descarga no se puede disipar de manera efectiva, lo que lleva a la 

descomposición del ozono debido al sobrecalentamiento, se usa preferiblemente, el generador de descarga de voltaje 

de alta frecuencia , en condiciones de alto flujo. 

No tiene componentes de desgaste, pero para prolongar la vida del equipo, la superficie de cerámica de descarga de 

corona, que es el accesorio que se encuentra adelante del  generador de alta frecuencia, se debe mantener con un nivel 

bajo de óxido, ya que cuando el óxido de superficie es demasiado grueso, por no limpiarla, provocará que no se 

produzca ozono afectando con ello el desempeño del equipo. 

 
 
 
 
 



 
Controlador 

 

         
 
 Declaración:  

 
 1. Además de las características  enumeradas anteriormente, podemos diseñar y fabricar productos no 
estándar de acuerdo con los requisitos específicos de los clientes. 
 
 2. Cualquier cambio en el diseño de productos debido al desarrollo de tecnología no está sujeto a ninguna  
otra notificación. 
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