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Propósito del producto: Aplicable para las pruebas de simulación de productos, materiales y piezas electrónicas en aeroespacial, aviación, 

electrónica, defensa nacional, investigación científica, automóviles y motocicletas en condiciones únicas o compuestas de temperatura, humedad, 

vibración, iluminación, lluvia, Rocío, viento y baja presión de aire para analizar y evaluar la propiedad y el rendimiento de las muestras en las 

condiciones simuladas. 

Características de la estructura: Estructura de ensamblaje de piezas. La carcasa está hecha de chapa de acero laminado en frío de alta calidad sujeta 

a decapado ácido, fosfatación y pulverización electrostática de plástico. La estructura interior está hecha de acero inoxidable de alta calidad 

SUS304 #. La potente máquina (unidad) de refrigeración industrial embalada en fábrica con marcas de fama mundial y piezas de refrigeración de 

calidad adoptan el refrigerante de protección ambiental R404A y R23. Controlador de temperatura (humedad) de computadora inteligente 

programable de alta precisión importado con pantalla táctil LCD e interfaz china. 

Configuración estándar: 2 juegos de bastidores de muestra; una hoja de ventana de observación; un orificio pasante de φ25 o φ 50. 

Partes opcionales: interfaz de comunicación RS232 o RS485, un dispositivo de grabación, una mini impresora, un sistema de control remoto de 

temperatura (que incluye una impresora, software de comunicación y una computadora) y ruedas móviles. 
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