
TERMOHIGROMETROS DIGITALES - TE-1365 
 

 
Números de Catálogo: TE-1365 
Descripción General: Termohigrometros Digitales Ambientales - Miden la temperatura y la humedad del medio 

ambiente. 

 

CARACTERISTICAS 
 

  Sonda de detección desmontable 
  Lectura de bulbo húmedo 
  Retención de datos y función relativa 
  Pantalla de LCD dual con indicación gráfica de barras (bargraph) 
  Capacidad de lectura dual de Datalogging 10% RH y 100 °C 
  Lectura de punto de rocío 
  Interfaz de RS-232 y software para windows 
  Grabación de temporizador automática para datalogger 
  Máximo / mínimo con sello de tiempo 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Variedad de medición 
Temperatura: -20 °C - 60 °C ( -4 °F - 140 °F) 
Humedad: 1% RH - 99% RH 

Resolución 
0.1 °C / °F 
0.1% RH 

Exactitud 
Temperatura: ± 0.8 °C / ± 1.5 °F 
Humedad: ±3% RH 

Software 
Grabación manual: 99 juegos de datos. (Lectura directa de pantalla de cristal liquido) 
Grabación continuo: 9999 juegos de datos (Grabación de temporizador automática interfaz / 
software de RS-232) 

Protección de entrada 
60V DC o 24 Vrsm AC, voltaje de entrada máximo de corriente alterna en cualquier 
combinación de conector de entrada 

Velocidad de muestreo 1 vez por segundo 

Condiciones de 
funcionamiento 

0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F) 
10% - 80% RH 

Fuente de alimentación 6 baterías "AAA" 

Duración de la batería Aproximadamente 500 horas 



Tamaño 152 x 72 x 35 mm 

Peso 235 gramos 

Accesorios 
Estuche, Manual de instrucción, batería, interfaz de RS-232, software para windows, 
pistolera de caucho de H-1311 (opcional) 

 

MODELOS 
 

No. de Catalogo Descripción 

TE-1365 Termohigrometros Digitales 

 


