
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL 
 

 
Números de Catálogo: CM-DT172 
Descripción General: El CM-DT172 Data Logger para temperatura y humedad puede utilizarse para 

monitorear la humedad y la temperatura de invernaderos, almacenes, transportes de 
comida, cabinas de aviones, camiones frigoríficos, contenedores, museos y equipo 
HVAC. Prueba. 
 
 
TERMOHIGROMETROS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA CUMPLIR CON EL 
REQUERIMIENTO DE LA COFEPRIS 

  
 

 

 

 

Mide y almacena hasta 32.700 lecturas (16.350 lecturas de humedad y 16,350 para temperatura) de 0 a 

100% RH y -40 a + 70 ° C (-40 a +158 ° F). La configuración y el acceso a la información recolectada son 
por medio de una computadora con interfaz USB. La pantalla LCD puede mostrar lecturas actuales, MAX, 
MIN y signo de alarma. 

Funciones 

 Memoria de 32,700 lecturas (16,350 de temperatura y 16,350 de humedad) 

 Indicación del punto de Rocío a través del Software de Windows 

 Ciclo de medición seleccionable: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 

24hr 

 Indicador de status por medio de LED Rojo/Amarillo – Verde 

 Interface USB para configuración y descarga de datos 

 Umbrales de alarma programables para temperatura y humedad relativa 

 Software de análisis utilizado para ver gráfico para registrar datos 

 Multi-modo para iniciar el registro 

 Batería de larga duración 

ESPECIFICACIONES 

 



Modelo CM-DT172 

Rango de temperatura 
-40 to 70°C 

-40 to 158°F 

Precisión de temperatura ±1°C 

Rango de humedad 0 to 100%RH 

Precisión de humedad ±2%RH 

Capacidad de memoria 32,700 (16,350 para temperatura y 16,350 para humedad) 

Ciclo de medición De 1 segundo hasta 24 horas 

Batería Típicamente 3 años 

Software de análisis Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 

 
 

 
MODELOS 

 

No. de Cat. DESCRIPCIÓN 

CM-DT172 Termohigrómetro Digital 

 


