DISTANCIOMETRO DIGITAL

NUmeros de Catalogo:
Descripcion General:

CM-LDM100
Distanciémetro Laser, Medidor Distancia Laser con capacidad de .05m hasta 50m,
Medidor digital de distancia laser con capacidad desde 0.16 ft hasta 164 ft.
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Util en la industria de construccidn, disefio de interiores y todo tipo de instalaciones caseras o
industriales que requieren de mediciones rapidas y con la precisidon de un equipo laser.

FUNCIONES DE MEDICION VARIABLE
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Medicion de Area,

Medicién de Volumen,

Medicién Indirecta usando método pitagorico

Medicion Indirecta Doble

Medicion continlia con medicién de maximos y minimos.
Suma y resta de segmentos para tramos mayores al rango.
Unidades de Medicidn: Metros, pulgadas y pies

CARACTERISTICAS ESPECIALES

« Teclado super suave de alta duracion

« Pantalla iluminada de renglones multiples

« Indicacién de alarma sonora

« Extremos multifuncién

« Proteccién contra polvo y salpicaduras

« Mantiene en memoria los ultimos 20 registros



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alcance |.05m hasta 50 Metros

Precision | £ 1.5mm (hasta 10 m)

Temperatura de operacion: 0°- 40 °C (32° - 104 ©F)

Condiciones ambientales de operacion Temperatiral de almacenaje: ~10/°C a 60 °C

Bateria |2 Pilas tipo AAA

Vida de la Bateria | Hasta 4000 Mediciones

Laser se apaga después de 30 segundos de inactividad

Ahorro de energia Instrumento se apaga después de 3 minutos de inactividad

Laser | clase 11, 635 nm, <1mV

Dimensiones 1115 x 48 x 28 mm

Peso | 135 gramos

EL PAQUETE INCLUYE

« Medidor de distancia laser

o Estuche suave

« Manual de instrucciones

o Correa de transporte

2 Pilas tipo AAA de 1.5 volts

MODELOS

No. de Catalogo Descripcion

CM-LDM100 Distancidmetro Digital Laser




