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Espectrofotómetro de fluorescencia F-7000 
 
Sistema compacto capaz de realizar muchas funciones nuevas, como sensibilidad 
(S/N 800:RMS) y velocidad ultra alta (60.000 nm/min) al más alto nivel de su clase. 
La aplicación de la fluorofotometría se ha ampliado a diversos campos, como los 
materiales industriales, en áreas como la electroluminiscencia orgánica y los 
cristales líquidos; áreas relacionadas con el medio ambiente, como el análisis de 
la calidad del agua; fabricación farmacéutica, como la síntesis y el desarrollo de un 
reactivo de fluorescencia; y áreas relacionadas con la biotecnología, como la 
medición de la concentración de calcio intracelular. 

 
 
 
 
 
 

Características 

 

 La sensibilidad más alta en S/N 800 (RMS) (S/N 250 pico a pico) en su clase 
 El escaneo de ultraalta velocidad más rápido a 60.000 nm/min en su clase 

 Diseño compacto con una relación de volumen de 2/3 y una masa (peso) reducida un 
30 % en comparación con el F-4500 

 Modo de medición de cambio de tiempo 3D capaz de seguir los cambios de tiempo en 
múltiples longitudes de onda 

 Rango de tiempo de medición ampliado que permite la medición de fosforescencia de 
larga duración 

 Fotomultiplicador de voltaje continuamente variable con un rango dinámico de sexto 
orden importante para el análisis de muestras desconocidas 

 Tiempo de configuración ampliado del "time scan" capaz de seguir los cambios 2,5 
veces más que antes 

 Software capaz de abordar la Parte 11 de la FDA, que se está volviendo esencial en el 
sector farmacéutico 

 Generador de informes ofrecido como software opcional para personalización en 
formato libre después del procesamiento de datos 

 El potencial del nuevo análisis de fluorescencia se ha expandido en una amplia gama 
de campos, como los materiales industriales, el medio ambiente, el sector 
farmacéutico y la biotecnología. 
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Especificaciones 

 

Art ículo Descr ipción 

Sensibi l idad 
( luz  Raman del  agua)  

Ruido:  Fondo Número de ser ie 15 000 o super ior  *1 

Ru ido:  P ico 800 o  más *2 

Volumen mínimo de muestra  0,6  ml  (en uso de ce lda rectangular  estándar  de 10 mm) 

Princip io  fotométrico  Cálcu lo de la  re lac ión de moni tor izac ión de la luz  
monocromát ica 

Fuente de luz  Lámpara de xenón de 150 W, carcasa de lámpara 
autodesozonizante  

Rango de medición de longi tud 
de onda 

( tanto en EX como en EM)  

200 a  750 nm y luz de orden cero 
(ampl iab le has ta 900 nm con detec tor opc iona l )  

Velocidad de escaneo de 
longi tud de onda 

30,  60,  240,  1200,  2400,  12000,  30000,  60000 nm/min  

Unidad de procesamiento de 
datos 

PC: W indows® 

Impresora Impresora compat ib le  con W indows® 

Dimensiones y peso  Espect ro fotómet ro :  620 (An)  x 520 (Pr )  x 300 (A l )  mm (s in  
inc lui r  las  pro tuberanc ias ) /41 kg  

Temperatura /  humedad de 
trabajo  

15 a  35 °C,  45 a  80 % (no se permite  condensación,  70 % 
o menos  a 35 °C o más)  

Consumo de energía  
(espectrofotómetro)  

CA100,  115,  220,  230,  240 V ,  50/60 Hz,  380 VA  

Programa FL Solutions  Sof tware es tándar  

*1:EX 350 nm, rendija 10 nm, respuesta 4 s 

 *2:EX 350 nm, rendija 5 nm, respuesta 2 s 
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Opción 

 

Ar t íc u l o  Nr o .  de  

p ieza s  

Obs er vac i o nes  

Unid ad  de  ce l da  de  f lu j o  

par a  5 5  u l  

250 - 03 31  -  

Unid ad  de  ce l da  de  f lu j o  

par a  1 80  u l  

250 - 03 32  -  

P or tace lda s  de  a l ta  

sen s ib i l id ad  

5J0 - 012 4  La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

Ac ces or io  par a  be ber  

m uest r a  

5J0 - 012 3  -  

P or tace lda  te r m o sta t ic a  250 - 03 30  E l  baño  de  agu a  te rm os ta t i zad o  y  l a  c e l da  no  e s tán  

i nc l u i dos .  

Com par t im ent o  de  m u es t r a  

de  4  tor r e t as  

250 - 03 39  La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

Com par t im ent o  de  m u es t r a  

de  8  tor r e t as  

250 - 03 33  La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

Ac ces or io  de  m edi c ió n  de  

ba ja  tem per a t ur a  

5J0 - 011 2  -  

P or tace lda s  de  

abs or ba nc i a  

650 - 01 65  E l  baño  de  agu a  te rm os ta t i zad o  y  l a  c e l da  no  e s tán  

i nc l u i dos .  

P or tace lda s  t e r m ost á t i co  

con  a g i ta dor  

250 - 03 46  La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  
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P or tace lda s  c on  co nt r o l  d e  

tem per a tur a  co ns tan te  

5J0 -

0141 /01 42  

La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

P or tace lda s  c on  co nt r o l  d e  

tem per a tur a  pr o gr am abl e  

5J0 -

0143 /01 44  

La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

Ac ces or io  de  

m icr om ue st r eo  

5J0 - 011 1  La  ce l da  n o  es t á  i nc l u i da .  

P r ogr am a d e  m e dic i ón  de  

ca t i on es  i n t r a ce l u la r es  

5J0 - 030 8  -  

Conj un to  de  f i l t r os  5J0 - 015 1  -  

Lám p ar a  d e  xe n ón de  l a r ga  

dur ac i ó n  

250 - 16 00  -  

P or tam ue st r as  só l id o  650 - 01 61  Rend im ien t o  ga ra n t i zad o  v i d a  ú t i l :  50 0  ho ras  

Fot om ul t ip l i ca d or  R928 F  650 - 12 46  -  

Fue nt e  d e  l uz  d e  c a l id ad  

in fe r i or  

5J0 -

0135 /01 36  

-  

Ac ces or io  de  p o la r i za c ió n  

par a  UV /V IS  

650 - 01 55  -  

Ac ces or io  de  p o la r i za c ió n  

par a  V IS  

650 - 01 56  -  

Ac ces or io  de  p o la r i za c ió n  

aut om át i ca  par a  UV /V IS  

5J0 - 013 7  -  

Ac ces or io  par a  

m icr op la ca s  

5J0 - 013 9    
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Avió n  a ut om át i co  de  4  

tor r e ta s  p ar a  F -70 00  

5J0 - 014 0    

Unidad de medida de 

rendimiento cuánt ico  

5J0-0148 (Equipado de ser ie)  

Esfera  in teg radora φ60,  p laca blanca,  ce lda,  p laca 

es tándar de Spec t ra lon,  polvo de  A l2O3 ,  so f tware 

de cálculo  y  manual  de l  usuar io  

Microcélu la de baja  

d ispersión 

650-0171 Volumen mín imo de muest ra  aprox.  0 ,2  mL  

Programa generador  de 

informes 

5J0-0306 -  

 

Funciones 

A r t íc u lo  

M ed ic ió n  t r id im en s io n a l  

E x p lo ra c ió n  d e  lo n g i tu d  d e  o n d a  

M ed ic ió n  d e  es ca n eo  t r id im e n s io n a l  

M o d o  d e  m ed ic ió n  d e  es ca n eo  d e  t iem p o  

M o d o  d e  fo to m etr ía  

Otro s  
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