
Probador de porosidad de esponja 

Modelo LPDKITC, DELMHORST 

 

Detector de Pinhole de baja tensión 

 Sencillo 

 Fácil de usar con LEDs brillantes y multifunción 
 Listo para medir - ambos kits vienen con todo lo necesario para las pruebas 
 Alertas audibles y visibles cuando se detectan defectos 
 Diseño ligero y ergonómico 

 Durable 

 Gabinete robusto y ambientalmente cerrado 
 Resistente a la intemperie, al polvo y al choque - cumple o excede IP65 
 Dos años de garantía 

 Preciso 

 La autoprueba automática verifica la calibración del voltaje 
 Las salidas de tensión reguladas no caen bajo carga 
 Certificado de calibración incluido con cada instrumento 
 GroundSenseTM 
 Reafirma visiblemente al usuario que el instrumento está correctamente conectado a tierra 
 Cumple con las normas internacionales ISO, ASTM y NACE 

 

Versátil 

 Una amplia gama de hardware de esponja adaptable para una variedad de Configuraciones de prueba 
 Los hilos y conectores comunes permiten una máxima flexibilidad 
 Toma de auriculares con auriculares incluidos para entornos ruidosos 
 Utiliza 3 pilas AAA alcalinas o recargables 
 4 opciones de salida de tensión conformes a una variedad de estándares 

 

 



Especificaciones. 

 

Voltaje 

  
9V ± 5% 67.5V ± 5% 67.5V ± 5% 90V ± 5% 

Sensibilidad 90kΩ ± 3% 80kΩ ± 3% 90kΩ ± 3% 400kΩ ± 3% 

Rango de Espesores  0 – 500 µm (0 – 20 mils) 

Rango de 
temperatura 

-10 – 50° C (14 – 122° F) 

Duración de la 
batería 

> 150 horas (dependiendo del tipo de batería) 

Clasificación del IP Cumple o excede IP65 
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