
Termohigrómetro De Panel 

Modelo HE230A. Huato 

 

Características: 

 -Con sensor de temperatura de humedad integrado, y alta precisión y estabilidad 
 -Con sensores externos de temperatura y humedad 
 -Con desviación función de calibración; 
 -Pantalla LCD, exhibición humedad y tiempo simultáneamente; 
 -Fuente de alimentación del con 100 ~ 240VAC 

 Pantalla de higrómetro de termómetro LED  HE230A 

 Tamaño del LED (pulgadas) 3.0" 

Rango visual 40M 

Rango de temperatura -40°C~+85°C 

 Rango de humedad 0~100%RH 

Precisión de temperatura ±0.5°C 

Precisión de la humedad ±5%RH 

Tipo de sensor Sensor externo con 3 metros de cable 

 
  

N.W. (KG) 2.3 

Dimensión (CM) 39.5*25.5*5 

Tamaño de embalaje 46*31.5*8.5 

 Accesorios estándar  Operación manual 

Función descriptiva 

1. Apariencia: montado en la pared 

2. Resolución: temperatura 0.1 °C, humedad 0.1% RH 

3. Llave: 4 llaves, podría fijar la desviación, fijar los límites superiores e inferiores de la 
alarma 

4. Además de HE212A, otros modelos se pueden equipar con el sonido externo y la 
función ligera de la alarma 

Configuraciones adicionales (sobre pedido): 

 -Alarma de sonido y luz externa 

 -Alarma GSM 

 -Comunicación RS485 

 -Zigbee comunicación inalámbrica 
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